
Ragione Sociale Franzosi Cave Srl

Datore di lavoro  Sig.ra Francesca Franzosi

Indirizzo legale: VIA BERTARINO 47 TORTONA 15057 (AL)

ATB 3 assi 0 8,5 2,5 4 18 110 330 90 69

ATB 4 assi 0 9,5 2,5 4 20 100 400 86 69

ATBP 41 41 11 8 4 20 80 320 86 69
ATBP 35/36 35 10 6,5 4 18 86 260 90 69

ATBP 28/32 28 10 5 4 20 100 400 90 69

CHIARELLI Fabio Autista Pompista LOVAZZANO Francesco Autista ZELLA Andrea Autista

DALLOCCHIO Renzo Autista MADAMA Mario Autista Pompista. VALENTE Massimiliano Autista.

GHINELLINI GIANFRANCOAutista Pompista. ANDREOLI Marco Autista Pompista. STURNIOLO Pasqualino Autista 

GIORDANO Giovanni Autista PRIZZON Paolo Autista Pompista. ROSSI Gianfranco Autista

MORO Fabio Autista LIO Renato Autista Pompista. DERRO Vittorio Autista

TOPA Fabrizio Autista BENDERI Adriatik Autista LASCIALFARI Luca Autista

PASUELLO Hermes Autista SAULO Santo Autista DELLARIA Rocco Autista

GAMBINO Francesco Autista GJYLA Gezim Autista FORNI Nicola Autista

TESSERA Tiziano Autista GROF Nistor Autista NICOLINI Luciano Autista

SFERRAZZO Antonino Autista PORCELLA Gennaro Autista MELI Fabio Autista

SCHEDA n° 25 AUTOBETONIERA SCHEDA N° 26 POMPA PER CALCESTRUZZO

PROCEDURA PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO IN 
CANTIERE - SCHEDA INFORMATIVA A (2024)

INFORMAZIONI FORNITE DALL'IMPRESA FORNITRICE DI 
CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

Sedi operative: Tortona - Basaluzzo - Voghera - Varzi

TIPOLOGIE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATI PER LA FORNITURA NELLO SPECIFICO CANTIERE 
DI CONSEGNA E CARATTERISTICHE TECNICHE

Mezzi / 
attrezzature

Targa Estensi
one 

braccio 

Lunghezza 
max

larghezza 
max

Altezza 
max

Raggio di 
sterzata

Carico (ql) su 
singolo 

pneumatico

Peso max a 
pieno carico 

(ql)

Livello di 
rumore (dBa)

Penden
za max

CR822BA DC500BT 
DD900FG GC165LS 
GG734TK  EL345SV 

GG444TK

 DR986ZF EL892SW 
GC109LS GE900EL  
GG064TK GG283TK 
DM942HW DN959VS 
CC259KA EX454KW 

DD638FF GG926TK 

NOMINATIVI OPERATORI ADDETTI AL TRASPORTO E/O POMPAGGIO DEL CALCESTRUZZO CON MANSIONE

RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITA' SVOLTA (Circolazione, stazionamento ed uso delle attrezzature)

SCHEDE SICUREZZA SPECIFICHE  IN USO IN CONSEGNA AGLI OPERATORI (Istruzioni)

ATTIVITA' RISCHI CONNESSI

FB002HX EZ054WC 
GG137TK

DM098FJ

Accesso e transito dei mezzi in cantiere
Investimento - Schiacciamento o intrappolamento per ribaltamento mezzo - 
Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall'alto - Caduta 

dall'alto  - Elettrocuzione - Esposizione a polvere

Operazioni preliminari allo scarico

Schiacciamento o intrappolamento per ribaltamento del mezzo o cedimento 
del terreno - Scivolamento - Urti e schiacciamenti conessi con la caduta di 
materiale dall'alto - Elettrocuzione - Esposizione a polvere - Esposizione a 

rumore - Caduta dall'alto

Operazioni di scarico con ATB

Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall'alto - 
Schiacciamento, seppellimento o intrappolamento per ribaltamento del 

mezzo o cedimento del terreno Lesioni corneo-congiunturali dovute a getti 
e schizzi di boiacca - Urto del capo - Cesoiamento delle dita durante 

l'azionamento della canala - Elettrocuzione - Scivolamento Esposizione a 
polvere - Esposizione a rumore - Caduta dall'alto

Scarico in benna o secchione movimentato da gru
Urti dovuti alle oscillazioni del secchione - Lesioni corneo congiunturali 

dovute al getto e schizzi di boiacca - urto del capo

Scarico diretto con tratti di canala aggiuntiva
Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall'alto - 

schiacciamento, seppellimento o intrappolamento per ribaltamento del 
mezzo o cedimento del terreno Urto del capo - Scivolamento

Scarico in pompa di calcestruzzo
Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall'alto - 

schiacciamento, seppellimento o intrappolamento per ribaltamento del 
mezzo o cedimento del terreno - Urto del capo

Operazioni di pompaggio (uso del braccio di ATBP e 
della pompa

Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall'alto - Urti del 
capo - schiacciamento, seppellimento o intrappolamento per ribaltamento 

del mezzo o cedimento del terreno - Urti - Elettrocuzione - Caduta dall'alto - 
Movimentazione manuale dei carichi - Esposizione a polvere - Esposizione 
a rumore  - Lesioni corneo-congiunturali dovute a getti e schizzi di boiacca - 

Cadute a livello - inciampo

Operazioni finali (riassetto del mezzo, pulizia , lavaggio) 
e uscita dal cantiere

Lesioni corneo-congiunturali dovute a getti e schizzi di boiacca e di acqua 
in pressione - Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale 

dall'alto - esposizione ad agenti chimici irritanti - Scivolamento - 
Cesoiamento - Esposizione a polvere e rumore - Elettrocuzione


